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forord

Keere kunde, tag venligst

tid til at laese denne manual grundigt og grundigt igennem. Det er
vigtigt, at du ger dig bekendt med reglerne for korrekt installation,
betjeningselementer og sikker brug af din enhed, far du begynder at

bruge den.

Denne manual bar altid opbevares teet pa enheden for at tiene som

opslagsveerk i tvivistilfeelde og ogsa for at blive udleveret til eventuelle
efterfglgende ejere.

Betjening og vedligeholdelse af denne enhed rummer farer, som
skal gares tydeligere i denne manual ved hjeelp af symboler.
Falgende symboler er brugt i teksten. Vaer meget opmaerksom pa

de respektive bemaerkninger -
sad.

Sikkerhedsbemaerkning

A Dette symbol markerer en generel bemaerkning, som skal
overholdes for at sikre din personlige sikkerhed og for at
forhindre beskadigelse af enheden.

Sikkerhedsmeddelelse om elektriske farer

Dette symbol markerer elektriske farer for brugere og
vedligeholdelsespersonale.

.. Generel information
L___l Dette symbol markerer information og praktiske tips til
brugeren.

Installation

A Installationen og idriftseettelsen af dette apparat, isaer
installationen af de elektriske forbindelser, skal udferes af et
specialistfirma. Installationen skal overholde geeldende love
og regler. Specialvirksomheden er ansvarlig for overholdelse
af de relevante standarder.

Vi har kontrolleret indholdet af manualen for overensstemmelse med
den beskrevne enhed. Alligevel kan afvigelser ikke udelukkes,
hvorfor vi ikke patager os noget ansvar for fuldsteendig aftale.
Oplysningerne kontrolleres dog Igbende, og ngdvendige rettelser er
inkluderet i de falgende udgaver, som du kan se pa vores
hjemmeside. Hvis du er i tvivl om enhedens egenskaber eller
handtering, bedes du kontakte os inden installation eller idriftsaettelse.

Alle billeder er symbolske billeder og behgver ikke at matche den

aktuelle version. Der tages forbehold for tekniske sendringer, fejl og
trykfejl.

Enhver skade forarsaget af manglende overholdelse af
instruktionerne i denne manual vil ugyldiggere garantien. Vi
patager os intet ansvar for fglgeskader som fglge heraf.

Ingen del af denne manual ma gengives i nogen form eller pa nogen
made, hverken elektronisk eller mekanisk, uden skriftlig tilladelse
fra Rotek. Undladelse af at ggre dette udger en overtreedelse af
geeldende ophavsretsregler og vil blive retsforfulgt. Alle rettigheder,
iseer reproduktionsrettigheder, er forbeholdt.

I..l Kontrol af de leverede varer Efter

I——| modtagelse af enheden anbefales det at kontrollere, om
varerne matcher de komponenter, der er anfgrt i ordren,
konnossementet eller fglgesedlen. Fjern forsigtigt emballagen
for ikke at beskadige enheden. Enheden bgr ogsa kontrolleres
for transportskader. Hvis leveringen er ufuldsteendig eller
beskadiget, skal du straks informere din forhandler.
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1. Sikkerhedsinstruktioner

Denne motorpumpe er beregnet som en komponent til industriel
brug (som en del af maskiner eller udstyr) og kan derfor ikke
behandles som et detailprodukt. Af denne grund er instruktionerne i

denne manual primaert beregnet til kvalificeret teknisk personale.

Instruktionerne i denne vejledning skal suppleres med de
geeldende lokale lovbestemmelser og tekniske standarder.

De erstatter ikke systemstandarder eller yderligere (herunder
ikke-lovpligtige) forskrifter, der er udstedt af sikkerhedsmeessige
arsager.

Motorpumpen ma aldrig transporteres eller flyttes under drift.

A Fabriksindstillingerne ma ikke aendres for at gge ydeevnen.

1.1. Risici fra elektricitet

Da denne enhed er beregnet til industriel brug, skal eventuelle
yderligere beskyttelsesforanstaltninger, der er ngdvendige,
implementeres og garanteres af den ansvarlige installatar.

overensstemmelse med EEC-direktiv 73/23. Det er FORBUDT
at betjene enheden, hvis det elektriske system IKKE er i
overensstemmelse med dette direktiv. Det elektriske system
skal ogsa veere kompatibelt med motorens nominelle effekt,
frekvens og spaending i henhold til typeskiltet.

Apparatet ma kun seettes i drift, hvis den elektriske
forsyningsledning er beskyttet af en passende
motorbeskyttelsesafbryder. Bemeerk ogsa de
minimumskabeltveersnit, der er angivet under Installation.

c Motorpumpen skal tilsluttes et elektrisk system, der er i

Trefasede motorer har farlige (spaendingsfgrende og
roterende) dele og varme overflader.
Manglende overholdelse af instruktionerne i denne vejledning

kan derfor resultere i alvorlig personskade eller ejendomsskade.

Apparatet ma kun tilsluttes elektrisk af uddannet og kvalificeret
personale. De elektriske forbindelser (faser og jording) skal
etableres under hensyntagen til de geeldende standarder og
forskrifter.

Ror aldrig ved elektriske/elektroniske komponenter, uisolerede
dele eller stramfgrende kabler. Apparatet ma aldrig startes

op, nar klemkassen er &ben, eller ventilatorhjulsdeekslet er
fiernet.

aldrig veeske pa elektriske dele.

Det er forbudt at udfgre arbejde pa spaendingsfgrende
elektriske dele. Kontakt med stremfgrende dele kan veere
dgdelig. Inden vedligeholdelses-, rengarings- eller
reparationsarbejder pabegyndes, skal strgmforsyningen
afbrydes og sikres mod utilsigtet indkobling.

Kabler, der er knaekket, slidt eller beskadiget af

breendemaerker, skal udskiftes. Skift altid korroderede
terminaler.

c Udfer ikke aktiviteter pa vadt eller fugtigt underlag. Spraijt

1.2. udstyr

Ved vedligeholdelsesarbejde skal du beere teetsiddende tgj
med enderne lukket med elastik.

og -handsker i overensstemmelse med de geeldende regler
for at forhindre arbejdsulykker.

Far du arbejder pa apparatet, skal du sgrge for, at et
farstehjeelpskasse og en certificeret ildslukker er klar til
handen i ngdstilfselde.

c Nar du arbejder pa enheden, skal du altid beere sikkerhedssko

1.3. Risici fra beveegelige dele

Arbejd aldrig p& beveegelige dele.

Apparatet ma aldrig betienes med abne eller lgse
beskyttelsesdeeksler.
Neerm dig aldrig betjeningsenheden med genstande som

slips, terkleeder, armband. Disse kan blive fanget i bevaegelige
dele og forarsage alvorlig personskade.

Far ibrugtagning skal du kontrollere, om alt veerktgj eller
andre lgse dele er fiernet fra enheden.

B bbb

1.4. Risici fra hgje temperaturer

Bemeerk at motoren kan veere varm efter drift - undga
hudkontakt - risiko for forbreendinger / skoldning. Lad altid

enheden kgle tilstreekkeligt af.

Tildeek aldrig motoren under drift - risiko for overophedning!

Opbevar aldrig breendbare, letanteendelige eller potentielt
eksplosive stoffer i neerheden af enheden.
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1.5. std pa reekke
Nar du bruger slanger, skal du vaere opmaerksom pa, at de
har en betydelig veegt, nar de er fyldt med vand. Design
slangefgringen i overensstemmelse hermed.

Den omgivende temperatur pa installationsstedet méa ikke
falde under +5°C og ma ikke overstige +40°C. Driftshgjden

ma ikke overstige 1.000 m over havets overflade.

Apparatet ma kun seettes i drift, hvis bade pumpen og
motoren er korrekt boltet til en ramme eller et fundament.
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Kontroller apparatet for skader, for det tages i brug. Defekte
apparater ma ikke seettes i drift.

Apparatet ma kun tages i brug, hvis det er sikret, at de
foreskrevne beskyttelsesmekanismer (motorbeskyttelsesafbryder
og jording) er korrekt tilsluttet.

Enheden er velegnet til at pumpe klart vand uden
fremmedlegemer. Der m& under ingen omsteendigheder
pumpes let fordampede, aetsende, breendbare vaesker eller
medier med kemiske eller giftige stoffer.

Bemazerk, at denne pumpe ikke er designet til at veere
selvansugende. Apparatet skal veere helt fyldt med vand far
brug!

Hurtig afspaerring af trykventiler kan resultere i hgjt vandtryk
og kreefter pa slanger og rarledninger. Luk derfor aldrig
trykventiler brat, men altid langsomt.

> P PP

1.7. vedligeholdelse

Hvis de foreskrevne vedligeholdelsesintervaller ikke
overholdes, er det forbudt at betjene enheden
Maend.

Apparatet ma kun abnes, nar det er kglet af og star stille og
med strgmforsyningen afbrudt. Udfgr kun
vedligeholdelsesarbejde, hvis du er kvalificeret til det.

Der ma kun bruges originale reservedele i forbindelse med
vedligeholdelsesarbejde. Udelukket er standarddele, som
svarer til specifikationerne for de originale dele (f.eks. skruer,
matrikker, kuglelejer).
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2. Transport og opbevaring

2.1. transportere

Forkert handtering kan forérsage alvorlig skade pa enheden.
Bemeerk, at lgftepunktet ikke er i midten af enheden! Brug
ekstra guide og holdereb under lgfteprocessen.

Transportgsken er kun designet til enhedens veegt. Tilslut
A aldrig ekstra belastninger. Ved omgivelsestemperaturer
under -20°C ma det monterede lgftegje IKKE bruges, da det
kan g& i stykker. S& snart enheden er tilsluttet en ramme,
sokkel eller lignende, ma den ikke lzengere lgftes med

transportgren!

A Personer skal holde tilstraekkelig sikkerhedsafstand til
apparatet under lgfteprocessen.

Sarg for, at den anvendte lgfteanordning eller
stgttekonstruktion er designet til enhedens veegt.

Bemaerk ogsa fglgende punkter:
« Alt brugt lgfteudstyr skal veere i god stand
veere.
 Belastningskapaciteten skal vaere passende til belastningen
veere sen.
» Uegnede bevaegelser kan forarsage personskade eller alvorlig
skade pa maskinen.

« Ved lodret |aft skal den ngjagtige placering af lgftepunktet i
tyngdepunktet kontrolleres. « Lgft aldrig enheden hgjere end

hgjst ngdvendigt. « Laft udendars under ugunstige vejrforhold
(f.eks. steerk vind, tordenvejr) er ikke tilladt.

udstyrer.
« Stil altid motoren ned pa en plan overflade, der kan bezere
veegten. « Apparatet ma kun tages ud af transportemballagen
kort fgr montering pa det pageeldende system. Bemaerk, at
fadderne kan skrues fast pa en pallebundplade for at forhindre,
at de glider under transport.

2.2. Opbevaring

« Hvis apparatet ikke tages i brug med det samme, skal apparatet
opbevares pa et beskyttet, rent, tart og vibrationsfrit sted.

Ved opbevaring i mere end 2 méaneder skal overflader,
flanger og aksler beskyttes mod korrosion.

l..' Ved langtidsopbevaring pa et fugtigt sted anbefales det at
x| tgrre viklingerne inden montering. * Kuglelejerne kreever ikke

vedligeholdelse i opbevaringsperioden - periodisk rotation af

akslen hver 1-2 maned forhindrer kontaktkorrosion og haerdning
af smgrefedtet. Ved opbevaring i mere end 3 ar skal

motorlejerne udskiftes.
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3, Specifikation 3.2. pumpekurve

3- f?sfet aslynkronhmotor Iined Ci";.elkte It(Oblectj d f dl d@ Den faktiske flowhastighed af en centrifugalpumpe afheenger af forskellige
centn uga pumpe usve egne ifrent vand uden iremmeale ‘faktorer. Jo mindre modstand der er mod vandet, der skal pumpes, jo
Pumpehus og pumpehijul af stabt stal i industriel kvalitet. Motoren er overfladekalet starre stremningshastighed. Bemaerk dog, at den ngdvendige motoreffekt
af en ekstern ventilator. ogsa stiger, nar flowet stiger.

3.1. Tekniske specifikationer Den maksimalt tilladte flowhastighed for denne pumpe uden

Model WPEI-CESM50-32-250 motoroverbelastning er 25 m3/h. Minimumsflowet er 5 % af QOPT , dvs.
0,9 m3/h ved 2.930 rpm.

design type motor centrifugalpumpe
Model Y2-160M1-2
- For at holde tabet i linjerne s lavt som muligt, skal du veere opmaerksom pa
design type 3-faset

falgende punkter:
trefaset asynkronmotor

« Veelg slangediameteren sa stor som muligt. Under en bestemt slangediameter

afkeling Selwer?nleret via ventilatorhjul og stiger tryktabet pludseligt (forarsaget af turbulent flow i slangeledningen). ¢
udvendige ) > - . vt .
\uftbafler Slangelaengden, iseer pa sugesiden, skal holdes sa kort som muligt. « Undga
bgjninger, albuer og klemning af trykslangen. « Indersiden af slangen skal
_ |starrelse B35-160M (ifglge IEC 31-1) 2 véere sa glat som muligt
antal peele

For meerkespeending 400 V / 50/Hz Nominel effekt
11,0 kW /21,3 A 0,89 cos V ISTARIHN O &Binger

Isolationsklasse 2.930 o/min (gummieret inderrar).
For at skubbe en vis maengde vand gennem slangen skal bade hgjdeforskellen (i
meter) og tryktabet (pga. friktion) i slangeledningen overvindes. Tryktabet i
f ledningen falder, hvis du bruger en tykkere slange og omvendt.
Model CES50-32-250

1-trins centrifugalpumpe (leje
pa den ene side) 8,2 bar / 82

R For yderligere information om dimensionering af slangeledningerne
leveringstryk 1) m 18 mi/h ’I—‘—‘-!—l] henvises til kapitel 4.4.

design type

flowhastighed 1)
Fremmedlegeme starrelse 0 mr (ingen tilladt)

i For akselhastighed (n) = 2.900 rpm:
Sugehgjde 2) ufyldt / om / op il 8m
fyldt
Vandtemperatur y 40°C 50mm a4 I -
dindt
vandinatag Skrueflange LK:4-125 82 _ - /g |
32 mm 80 \
vandudlgb ! -
Skrueflange LK:4-100 . 18 ] I I O | SN 50
indsatsstgrrelse y 1.000 m over havets overflade 7% | | | [ |
Omgivelsestemperatur +5 til +40°C 74 - 40
Luftfugtighed < 90 % 72 O L™ [T 9
beskyttelsesklasse IP54 [ I [ I ” ] | | |
F r,ﬂ EUNN
Ml (BxDxH) 760 x 350 x 430 mm Vs
nettoveegt 155 kg / - 20 7
1) Afgangstryk/kapacitet De angivne - 3 / { 6
veerdier for lgftehgjde og transportkapacitet er maksimumveerdier (de respektive I ‘ )-ﬂ/ T NPEt e T 10 5
hjgrnepunkter pa pumpekurven). For korrekt beregning af trykhgjde og E ‘ t i
leveringskapacitet, se kapitlet om pumpens egenskaber. 1 ‘ 1 | [ 1
0 1 2 3 4 5 6
Flowhastighed Q [l/s
2) Sugehgjde : . ghed Q [Us] ;
Sugeslangen eller sugergret og pumpehuset skal altid fyldes med vand fagr brug 0 10 20
(ved brug af fodventil/kontraventil). Flowhastighed Q [m?/h]

Den maksimalt tilladte sugehgjde afheenger af flowet, det aktuelle lufttryk og

vandtemperaturen.
Flow pavirker direkte pumpens maksimale holdetryk (NPSH-veerdi).

Motoren kan bruges p& en frekvensomformer til at indstille flowhastigheden eller
leveringstrykket variabelt (installation af en temperaturfgler er ngdvendig - se

4.35).
Den respektive flowhastighed og leveringstryk kan beregnes som falger: Q1 ...
Der skelnes mellem maksimal sugehgjde HS og kritisk sugehgjde HK. Hvis det beregnet leveringshastighed ved n1 Q ... leveringshastighed i henhold til

faktiske sugehoved er over det kritiske sugehgjde, vil der opsté kavitation i
pumpen. Kavitation refererer til gasbobleimplosioner i pumpelegemet, som primaert
beskadiger pumpehjulet.

karakteristisk kurve H1 ... beregnet leveringstryk ved n1 H ... leveringstryk
ifalge karakteristik kurve

De maksimale sugehgjder HS og HK kan beregnes tilnaermelsesvis som fglger
(vandtemperatur y25°C): PL ... aktuelt lufttryk i millibar NPSH ... NPSH-veerdi
ifelge karakteristikken ved den respektive flowhastighed

n ... hastighed af den karakteristiske kurve (2.900
rpm) nl .. nuveerende/justeret hastighed

Flyde: udledningstryk:
Pl ni n1 ?
= —— -NPSH = o —= —
HS 100 HK=HS +0,3 Q1T o H1}_;|*() .
For eksempel med et lufttryk p& 1.000 mbar og en flowhastighed p& 10 m#h . ﬂi[
(NPSH-veerdi: 2,0 m), er der en maksimal sugehgjde pa 8 m, uden at mediet nin H

kaviterer.
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3.3. Dimensioner
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3.4.illustration af enheden

vandudlgb forbindelsespanel

udluftningsskrue typemaerkat

pafyldningsskrue

ventilatorhjulsdaeksel
vandindtag elektrisk motor
bundprop motorstativ
Pumpestander
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4. Installation

4.1. Installationsstedets tilstand Installationsstedet

skal have god ventilation med tar, ren kold eller omgivende luft, da
stralevarmen fra motoren uden yderligere forholdsregler ville gge
rumtemperaturen i en sddan grad, at den ggede temperatur ville
have en negativ effekt pa motorens ydeevne.

Den omgivende temperatur pa installationsstedet ma ikke
overstige 40°C og ma ikke falde under +5°C. Den maksimale
driftshgjde er 1.000 m over havets overflade.

« Ved stationaere installationer til kontinuerlig drift eller i rum med
hgje omgivelsestemperaturer anbefales installation af en
udsugningsventilator med passende luftmeengde.

« Undergrunden skal veere stabil, plan og skridsikker
vaere.
« Placeringen eller installationen skal veere sadan, at utilsigtet

kontakt med en roterende del eller stramfgrende kabel
forhindres.

« Ydermere skal installationsstedet beskyttes mod naturlige
kreefter (sdsom regn, sne, hagl, storm, oversvemmelse, direkte
sollys, frost eller kraftig varme) samt beskyttelse mod
luftforurening (sadsom slibestav, elektrosmog, fnug, reg, olie,
tage, dampe, motorudsta@dning eller andre forurenende stoffer).

» Overhold de maksimale stgjgreenseveerdier pa installationsstedet.

4.1.1. Ventilation pd installationsstedet Motoren

afkgles ved at suge den omgivende luft ind gennem et gitter pa
den side, der vender veek fra pumpen. Den integrerede bleeser
blaeser indsugningsluften hen over motorens udvendige kgleribber.
Disse ventilationsindtag og -udtag og kaleribberne skal veere fri for
forhindringer, ellers vil motorviklingen blive overophedet.

Ved valg af installationssted skal det sikres, at luftindtaget
har et frirum p& mindst ¥ diameteren af luftindtagsabningen.

To©
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l.ll Ved stationzere anleeg eller ved anvendelse i lukkede rum/

v—x—\| huse skal det sikres, at den varme luft, som motoren afgiver,
ikke suges ind igen. Det kan veere ngdvendigt at installere et
tvungen ventilationssystem.

4.2. Montering pa ramme/underkonstruktion

Denne pumpe skal veaere forsynet med en passende underkonstruktion
for at udligne hgjdeforskellen mellem motor og pumpefod og skrue
pumpe og motor teet sammen og dermed minimere vibrationer og
vridning. Denne underkonstruktion kan veere en fast base til
stationgere applikationer eller en metalramme til mobile applikationer.

Veer opmaerksom pa felgende
punkter: « Rammen/underkonstruktionen skal veere tilstreekkeligt

dimensioneret og vridningsbestandig. Den skal veere robust
nok til at absorbere vibrationerne. « Den skal veere udformet

saledes, at alle monteringsfadder ligger fladt for at undga
spaendinger.

|..| Bemaerk hgjdeforskellen mellem motor og pumpebase.

« Sgrg for, at fastggrelsesskruerne er af tilstreekkelig starrelse
(brug evt. flangebolte).

l.ll For at opna en tilstraekkelig kontaktflade skal du bruge en
——\| stor skivey mellem toppen af foden og samlemgtrikken.

Loy
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* Far farste opstart og efter fastskruning af rammen/

underkonstruktionen kontrolleres taetheden af alle udvendige
skrueforbindelser (pumpehus, flangeskrueforbindelse,
ventilationsrist montering).

4.2.1. Valgfri enhedsramme Den valgfri

enhedsramme WPEI-CESM-ZBMO2 er tilgeengelig til mobile
applikationer (skruer, mgtrikker og spaendeskiver til enhedsmontering
er inkluderet i leveringsomfanget)

Mal (BxDxH): 880x390x450 mm

4.3. Elektrisk tilslutning

Den elektriske installation skal udfgres af et specialfirma.
A Elektriske tilslutninger skal overholde de geeldende elektriske
standarder, regler og forskrifter. Dette geelder ogsa for
jording og jordfejl. Specialvirksomheden er ansvarlig for

overholdelse af de relevante standarder.

Alt idriftseettelses- og vedligeholdelsesarbejde skal udfgres,
nar maskinen star stille. Fer start skal motoren veere
fuldsteendig afbrudt fra lysnettet og beskyttet mod utilsigtet
indkobling. Tjek at der ikke er spaending!

Netspeendingen kan svinge med £10 % og netfrekvensen
med +2 % i forhold til motorens meerkedata vist pa typeskiltet.
Spaendings- og frekvensoplysningerne pa typeskiltet skal
stemme overens med nettets forsyningsdata!

4.3.1. isolationskontrol

Far idriftseettelse, efter leengere tids opbevaring og i tilbagevendende

inspektionsintervaller, skal isolationsveerdien af faserne til jord og
faserne til hinanden kontrolleres
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kontrolleres med en passende jeevnstramsmaéler (500V). Fugtige

viklinger kan fare til laekstremme, overslag og nedbrud. Isolationsveerdien

af en ny enhed er normalt > 5My.

Enheder med en isolationsvaerdi under 0,5My ma ikke tages i
drift. Motoren kan fortsat kare med en isolationsveerdi mellem

0,5 og 1,0 My. Vi anbefaler dog at terre viklingen hurtigst muligt.

I..l Bemaeerk, at isoleringsveerdierne afheenger af temperaturen.

/[ En stigning eller et fald pa viklingstemperaturen med 10K
bevirker, at modstandsveerdien halveres eller fordobles. Udfar
altid malingen ved en viklingstemperatur pa cirka 25°C
(rumtemperatur).

En farste test med 50V anbefales.
Hvis isolationsmodstanden er over 1,0My, kan en anden maling
udfgres med 500V i en periode pa 60s.

Isolationsmodstanden ved stuetemperatur 25°C skal vaere mindst
1,0My. Hvis denne veerdi ikke nas eller generelt hvis motoren har
veeret udsat for vandspragit eller er deekket af kondensvand, anbefaler
vi at tarre viklingen:

 Variant 1: tgrreovn
Tar motoren i en tarreovn ved 110°C i 24 timer.

« Variant 2: varm luft

Blaes varm luft p& cirka 60°C ind i luftindtagene, mens du roterer
rotoren.

« Variant 3: AC-spaending Adskil
pumpehuset og bloker rotoren. Foder motoren i 12 timer med ca.

40V AC spaending. Under denne proces skal stramforbruget
overvages. Denne mé ikke overstige 60 % af den nominelle strgm.
Det anbefales ogsa at overvage husets temperatur. Dette bar ikke
overstige 65°C. Ved hgjere temperaturer er de pafarte speendinger
for haje og skal reduceres. Alle dbninger i motoren skal veere
afdeekket under denne proces (klemkasse).

Illl Hvis apparatet skal bruges som ngdvandsforsyning, og der
J——l|| ma forventes lange nedetider i fugtige omgivelser, kan

stilstandsvarme integreres i apparatet for at forhindre, at
isoleringsveerdien bliver for lav.

4.3.2. Etablering af forbindelse Bemaerk

falgende: « Kablet skal veere egnet til
motorens maksimale strgmforbrug. Ved fastleeggelse af starrelsen
skal der i henhold til geeldende regler tages hensyn til
omgivelsestemperatur, installationstype, neerhed til andre kabler
osv. for at undgé overophedning eller speendingsfald.

« P& grund af motorens vibrationer skal de elektriske forbindelser
foretages med et fleksibelt kabel og kabelsko for at forhindre
overfarsel af vibrationer og mulig beskadigelse af klemmerne. ¢
Tilslutningsboksen og dermed kabelindferingsabningerne kan
hver drejes 90°. « Ved stationeer installation skal netkablet

leegges i et beskyttelsesrar eller kabelkanal, som aldrig ma tilsluttes
permanent til motoren. Kablet skal fares pa en sddan made, at

der ikke kan komme drypvand langs kablet gennem
kabelgennemfgaringen ind i tilslutningsboksen.

Bemaeerk, at installerede kabelforskruninger kun er til stationzer
brug og ikke giver traeekaflastning. Hvis du gnsker at bruge
pumpen pa farten, skal der monteres en tilsvarende
kabelklemmebeslag med treekaflastning i stedet for en
kabelgennemfaring (medfelger ikke i leveringsomfanget, fas
som ekstraudstyr).

Abn deekslet til stikpanelet, og tilslut netledningerne som vist pé figuren
nedenfor.

o @)

L 5 —

Det er bydende ngdvendigt
at installere en kabelklemme

som treekaflastning til
mobil brug!

forsyningsledning

I.ll Tilspaendingsmomenterne er: M4:1,2Nm / M5:2Nm / M6:3Nm /

——|| M8:6Nm. Kontroller, at der ikke er lgse mgtrikker, spaendeskiver
eller andre fremmedlegemer i samledasen, som kan forarsage
funktionsfejl.

installation. Udstikkende ledninger eller trade er forbudt. Den
mindste tilladte luftspalte mellem to spaendingsfgrende dele er

8 mm.

/_\ Alle forbindelser skal omhyggeligt kontrolleres for korrekt

Indgangsstik, der er blevet abnet, ikke bruges eller er for

store, skal lukkes ordentligt igen for at sikre, at tilslutningspanelet
er forseglet. Sgrg for, at den originale teetning bruges, nar
tilslutningsboksens daeksel lukkes.

4.3.3. motorbeskyttelse

Motoren skal tilsluttes en forsyningsledning, der er udstyret

A med en passende motorbeskyttelsesafbryder. Dette skal sikre,
at motoren automatisk kobles fra nettet pa alle poler i tilfeelde
af overbelastning eller kortslutning (medfalger ikke i
leveringsomfanget).

Veelg en motorbeskyttelsesafbryder, der er korrekt dimensioneret
under hensyntagen til motorens maerke- og startstrgm (f.eks.
MOELLER PKZMO-serien).

Til mobile applikationer anbefaler vi at montere en
motorbeskyttelsesafbryder inkl. hus direkte p& enheden (ekstraudstyr).
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4.3.4. Bemeerkninger om startstrgm
Uden yderligere forholdsregler kraever trefasede motorer en hgj startstram. Denne

startstram kan blive s& hgj, at et spaendingsfald vil forstyrre eller beskadige andre
enheder, der er tilsluttet den samme spaendingskilde.

Selvom nutidens elnet i stigende grad tillader stgrre belastninger at blive teendt
hurtigt, kan det give mening at reducere startstrammen (f.eks. ved brug af en
strgmgenerator/generator).

Mulige metoder til at begreense startstrammen for denne enhed er:

« Stjerne/trekantskifte Ved denne type
opstart fares alle 6 klemmer ud af tilslutningsboksen og tilsluttes en stjerne/

trekantomskifter. Motoren starter i stjerne, og efter at have ndet den nominelle
hastighed, kan enheden skiftes til delta.

Y-stjerne forbindelse

L3 L2

@ O ©
@ © ©

y deltaforbindelse

L1
W2 Ul
wil U2
L2
L3
v2 V1
L1 L2 L3

I..l Bemeerk - motoren har kun omkring 25% af sin samlede effekt i denne
/—v—| konfiguration! Denne ledning er derfor kun egnet til start, men ikke til

drift.

—e &
—_©®

=B

* Brug af startstrembegreenser
En startstrambegraenser er et elektronisk system, der begraenser startstrammen
via fasevinkelstyring pa en sddan méde, at motoren accelererer til den nominelle
hastighed uden at stade.

4.3.5. Betjening med en frekvensomformer En

frekvensomformer konverterer netfrekvensen til en variabel, justerbar frekvens. Da
frekvensen direkte pavirker antallet af omdrejninger af motorens aksel, kan
motorens hastighed reguleres uendeligt med saddanne enheder.

Da selvventilationen mister en stor del af sin effektivitet ved laengerevarende drift
ved underhastighed, er brugen af ekstern ventilation med en konstant luftstrgm,
der er uafhaengig af motorens omdrejningstal, vaesentlig.

| standardversionen af motoren er drift p& en frekvensomformer forbudt,
da den ngdvendige viklingstemperaturovervagning (PTC-termistor) med
ngdstop ikke er integreret.

4.3.6. Kontrol af omdrejningsretning Hvis to

faser er forkert forbundet til motoren, vil motoren og dermed pumpehjulet dreje i
den forkerte retning. Et meget dérligt eller intet pumperesultat er resultatet.

Start kortvarigt motoren og veer opmeerksom pa ventilatorhjulets rotationsretning.
Rotationen skal veere i retning af vandudlgbet.

2. Kontroller motorens
omdrejningsretning via

ventilatorhjulets rotation.
Skal matche!

1. Skal bestemme
vandstrgmningsretningen i pumpehuset
(retningen af vandudlgbet)

Hvis motorens rotationsretning er forkert, kan du vende den ved at skifte vilkérlige
to faser (L1, L2, L3).

.l Til mobil brug anbefaler vi at installere et CEE400V stik med en
—| faseomformer. Med denne type stik er det muligt at skifte to faser med

hinanden udefra ved hjeelp af et handtag.

4.4. Installation af vandtilslutninger

For du installerer vandtilslutningerne, er det vigtigt at sikre, at eventuelle

korrosionsbeskyttende belaegninger og transportdaeksler er fiernet fra
vandindlgbet og -udlgbet (fiern beskyttelsesbeleegninger pa
flangekontaktfladen med fint sandpapir).

4.4.1. flangeforbindelser

Pumpen er udstyret med skrueflanger pa suge- og tryksiden. Du kan finde de
ngjagtige dimensioner af flangerne i punkt 3.3. se.

* Gummitaetninger skal bruges mellem skrueflangerne for at skabe en lufttaet

forbindelse. « Ved montering af flangerne skal du sgrge for, at &bningerne
hviler ngjagtigt oven pé hinanden.

Eventuelt tilbyder vi flanger med 2 eller 3 tommer udvendigt gevind til fastgarelse
af standard skrueforbindelser eller koblinger.

4.4.2. sugeledning

Korrekt montering af sugeledningen er vigtig! En minimal laekage i
sugekanalen eller forkert placering/faring af sugeslangen kan resultere i
store ydelsestab!

A Hold altid sugeledningen sa kort og lige som muligt!

Bemeerk ogsa fglgende punkter:
« Det mindste tvaersnit af sugeledningen svarer til pumpehusets indlgbsébning!

l Hvis det mindste tvaersnit skal underskeeres, monteres en konisk konus,
/—+—\| der er sd lang som muligt vandret. « Forseg| alle tilslutninger pa
sugeslangen/rgret med teflontape og skab en lufttaet forbindelse! « Hvis

der er behov for bgjninger i sugeledningen, monteres bgjninger med stor
radius. Bgjningerne skal altid pege opad og monteres vandret!

» Undga koblinger eller glider i sugeledningen. Hvis dette ikke er muligt, skal

du altid installere dem vandret! « Brug kun slanger, der er egnede til sugning
(ingen flade slanger).

10
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4.4.3. Korrekt placering af sugeslangen Fglgende veerdier

anbefales til placering af sugeslangen i vandet: Minimum afstand
mellem sugesi og gulv: 1,5 til 3,0 * D Minimum afstand til en veeg:

1,0til 1,5* D (D .. . nominel bredde pumpeindlgb = diameter sugerar)

Hvis flere pumper pumper fra vandkilden pa samme tid, skal
der holdes en minimumsafstand pa 3*D mellem sugedyserne.

LY
LL]

Hvis der samtidig tilfgres ferskvand til vandkilden, skal
sugeledningen placeres s& langt vaek fra tilfarselsledningen
som muligt (mindst 5*D). Hvis dette ikke er konstruktivt muligt,
skal der monteres en ledeplade mellem tilfgrselsledningen

0g sugeporten.

4.4.4. nedseaenkningsdybde

Den mindste nedsaenkningsdybde af sugeslangen afhaenger af
strgmningshastighed ved indlgbet til sugeporten og kan afleeses fra
nedenstaende tabel:

5,00
4,75
4,50
4,25
4,00
3,75
3,50
3,25
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00
1,75
1,50
1,25
1,

00

0,75 e
0,50

pre
it

e

Stremningshastighed ved sugeporten [m/s]

Hvis nedseenkningsdybden angivet i diagrammet ikke kan opnas,
kan den reduceres ved at installere en forlaengelse pa sugeporten.
Dette reducerer stramningshastigheden ved indlgbet og dermed

ogsa nedsaenkningsdybden.
Bemeerk, at den monterede forleengelse skal veere helt

I!!' deekket af vand!

Beregningen af nedseenkningsdybden med ekspansion er som falger:

Flowhastighed [m?/s]
Udvidelsesomrade [m?]

strgmningshastighed [m/s] =

4.4.5. Kontraventil Da

pumpen ikke er selvansugende, skal sugekanalen altid fyldes med
vand, far den teendes.

Det anbefales derfor at installere en kontraventil mellem sugefilteret
og sugeledningen.

4.4.6. Sugesi For

at forhindre fremmedlegemer i at beskadige pumpehuset, er det
obligatorisk at montere en sugesi pa sugeporten.

Silens diameter skal veere 3 til 4 gange diameteren af sugeslangen
og have en maskestgrrelse <5 mm.

4.4.7. Trykledning For

at undga ungdvendige tab bar den ngdvendige diameter af
trykledningen bestemmes ud fra leengden, installerede komponenter
og flowhastighed (se Tabel 4.4.7.1. Friktionstab).

Sédan lzeses tabellen:

Tabellen angiver tryktabet i meter for en ledningslaengde pa 100m.
Det betyder f.eks., at med en flowhastighed pa 4l/s pa en 100m
slange med en nominel bredde pa 38mm, opstar der 55m (=5,5bar)

friktionstab.
Veelger du en 50mm slange, er den kun 13m (=1,3bar)!

I..l Veelg derfor altid slangediameteren fornuftigt, da
/——| meromkostningerne for en slange med starre diameter
normalt hurtigt betaler sig p& grund af pumpens lavere
driftsomkostninger.

Udover friktionstabene i ledningerne er der ogsa friktionstab i de
installerede komponenter, som kan antages omtrent som fglger
(F ... 100m faktor fra tabel 4.4.7.1.):

Ventil/kugleventil helt &ben: 0,013*F

Halvaben ventil/kugleventil: 0,026*F

Standard 90° bgjning: 0,025*F

Kontraventil: 0,1*F
Det betyder for eksempel, at der ved en slangediameter pa 100 mm
og en flowhastighed pa 8 I/s pa& en kontraventil med en nominel
bredde p& 100 mm er et friktionstab pa 0,13 m.

Hvis du bruger pumpen stationaer, skal du vaere opmaerksom
pa, at rar altid skal understattes separat. Det er ikke tilladt, at
pumpens indlgbs- og udlgbsflanger mekanisk understatter
rgrledningerne.

Installation af en bgjning direkte efter udlgbsflangen
anbefales ikke, da der kan forekomme vandturbulens, hvilket
vil forringe pumpens ydeevne. Minimumsafstanden far
integration af en albue bgr ikke veere mindre end 3* nominel
bredde af udlgbsflangen.

A

4.4.7.1. Friktionstab i linjer

(%]

[mm] 24 8 10 15 20 25 3Q 40 50 60 70 80 90 100 1

10 12(

Flowhastighed [I/s]

130 140 160 180 2

25 3{27 13

383|514 5§

50 0}8 3,1 13 29

65 08327,1(13200,41,63,3

75 599,621,

100 0,40Q,81,32,16,8$8,61B319,4

125 0,230,40,681,32,74,1/591,y

150 0,16 0,26 0,58 1,1/1,6 2,84,2§,49,4

175 0,11 0,27 0,50,74/1,05 1,9 2,9|14,3 5,

87,79

.6

200 0,13 0,26 0,837 0,58 0,93]1,5 2,

1293

,74,76,17,28,5

250 0,07 ¢,12 0,18 0,30 0,48

0,68 @

9312151923R,83,33,74{96,2

300 0,070,120,

19 0,2

7 0,37/0,490,610,y60,9/1,11,31,52{02,4 8,0

Tabsdata i m trykhgjde pr. 100m ret linje.
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4.4.8. Anbefalede minimumstveersnit Vi anbefaler de

specificerede flowhastigheder hhv
Ma ikke overskride stremningshastighederne for de respektive slangediametre.

Slange @[ mm ] Maks. Matcs:
Flowhastighed stremningshastighed

[lIs] [m/s]2,04 1,69

25 1 2,12 2,01 2,26

38 2,5 2,33

50 4,17

65 6,67

75 10

100 18.4

125 30 2,44

150 43 2,45

175 60 2,49

200 83,3 2,69

250 1333 2,70

300 192 2,71

4.4.9. Bemeerkninger om stationeer brug Hvis du bruger pumpen

stationeer, anbefales fglgende komponenter:

 Afspeerringsventil/kugleventil i trykledningen Ved stationaer
brug bgr der integreres en afspaerringsventil i trykledningen, s& vandet ikke
skal tappes fra hele ledningssystemet ved evt. vedligeholdelse.

« Automatisk udluftningsventil Der kan dannes
luft i pumpehuset, nar det ikke karer (f.eks. pa grund af en kontraventil, der
ikke er 100 % teet). Hvis pumpen starter igen, skubber den luften mod
forbrugeren. @nskes dette ikke, kan der monteres en automatisk
udluftningsventil ved udlgbet.

Sé&dan virker det: S&

leenge der pumpes luft, er trykket p& membranen ikke tilstraekkeligt til at lukke

stemplet. Luften slipper ud af systemet.

\Zroo

&
N
7

HA

7

LI

11%

Sa& snart luften er sluppet helt ud, opbygger vandet nok tryk p& membranen
til at lukke stemplet og dermed ventilen.

Eksempel pa en stationzer installation

udluftningsledning
Minimum nedseenkningsdybde
af rgrenden 150 mm under
vandoverfladen

Trykledning/udlgb

tilfgrselsledning til pafyldning

90°
knze med stort
radius

Automatisk
udluftningsventil

Kugleventil R3/8" til pafyldning

| = Kugleventil R3/8" til aftapning

Ror til draening af pumpehuset

- sugeledning/forsyningsledning
kontraventil

| .
SI
brend/cisterne

4.4.10. Bemeerkninger om mobil brug Pumpen er udstyret

med tre G3/8" gevindbgsninger, som er teetnet med en skrue fra fabrikken.

Hvis pumpen bruges hyppigt, anbefales det at integrere stophaner med
gennemsigtige slanger i pumpen i stedet for skruepropperne for at forenkle
arbejdsprocesserne: pafyldning-udiuftning-dreening (kuglehaner og slanger fas
som ekstraudstyr).

Eksempel pa en mobil installation
skrueflange med
udvendig gevind

o Pafyldning af vandforsyningsledningen
kugleventil til

aftraek I s §

kugleventil til
Fyld op

aflgbsslange
enhedsramme

Kuglehane til aftapning

4.4.11. Bruges som boosterpumpe

Anvendes denne pumpe som trykforstaerkerpumpe, skal det sikres, at
det tilfgrte tryk ikke overstiger 50 % af det maksimale leveringstryk
ifalge karakteristikken.
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5. Ibrugtagning Apparatet

ma kun idriftseettes, hvis installationen er udfert i
overensstemmelse med instruktionerne og
informationerne i denne manual.

5.1. Idriftseettelseskontrol

« Ved leengere opbevarings- eller driftsstop skal aksellejernes tilstand
kontrolleres, og der skal udfgres en isolationstest.

Kontroller tilstanden af den elektriske forbindelse, jordingen og den
korrekte funktion af de elektriske beskyttelsesanordninger.

A Alle stramfgrende og beveegelige dele skal beskyttes mod utilsigtet
bergring!

A Kaleluften skal kunne cirkulere godt. Luftindtagsgitteret méa ikke veere
tildeekket eller snavset. « Alle bolte og matrikker inklusive flangeforbindelser

skal veere godt klzedt pa.

5.2. P&fyldning af pumpen

Far brug skal hele sugeledningen og pumpehuset veere fyldt med vand.

Det er forbudt at betjene pumpen, medmindre den er fyldt med vand.
Dette kan beskadige akselteetningsringen (dette kaldes tarlgb)!

I..l Pafyldning er kun mulig, hvis der er monteret en kontraventil (fodventil)
[— —

for enden af sugeslangen, eller hvis sugeniveauet er over pumpeniveauet.

« Hvis der ikke er en trykslange fastgjort til udlgbet, kan pumpehuset fyldes

gennem udlgbsabningen. Ventilationen sker saledes ogsé via udlgbsabningen.

« Hvis der allerede er installeret en trykslange, &bnes pafyldningsskruen og
udluftningsskruen (eller ventilerne som beskrevet under 4.4.10.) og
sugekanalen fyldes. Luk skruerne igen efter pafyldning.

5.3. start motoren

« Start motoren med den startmetode, du har valgt, ved at teende for
motorbeskyttelseskontakten.

« Kontroller akslens rotationsretning som nedenfor
4.3.6. beskrevet.

« Veer seerlig opmaerksom pa vibrationer, ujsevne

jeevn karsel eller stgj.

Hvis enheden fungerer unormalt (f.eks. for hgijt stremforbrug/temperatur,
baggrundsstgj, steerke vibrationer), skal du straks stoppe med at bruge
motoren og kontakte din forhandler!

5.4. Problemer med sugeprocessen Hvis

I..l akselteetningsringen er defekt, eller sugeledningen er uteet, kan pumpen
/I —v—\| ikke suge, fordi der ikke kan dannes tilstreekkeligt vakuum (pumpen suger

sekundeerluft ind).

For at kontrollere teetheden af sugekanalen Igftes suge- og trykslangerne cirka 2
meter og sugeslangen fyldes med vand.

I.l' Bemzerk, at slangen er meget tung, efter at den er blevet fyldt med vand.
— p—

Kontroller, om der lgber vand ud af sugeslangen, fra tilslutningerne/skruerne eller
mellem motoren og pumpen.

vand sparker... Jord

pa sugeslangen pa stik/ Slange defekt

skrueforbindelser mellem pumpe og Skrue(r) ikke speendt eller teetning
motor mangler Akselteetningsring defekt eller

forkert monteret
ud af

5.4.1. Akseltaetningsringens funktion

Akselteetningsringen bestér i det veesentlige af to wolframkarbidringe, som gnider
mod hinanden under drift og teetner pumpehuset fra motorakslen.

Under drift afkgles disse teetningsringe af vandet i pumpehuset, og de slides
langsomt op. Hvis du betjener pumpen uden vand, opvarmes disse ringe betydeligt
og slides hurtigere (dette kaldes tarlgb). Da akseltsetningsringen er en sliddel og
derfor ikke er deekket af garantien, er det af hensyn til en lang levetid at holde den
kelig hele tiden og derfor kun bruge pumpen, nar den er fyldt.

Bemaerk venligst, at det er forbudt at betjene pumpen med en defekt
akselteetning! Folgeskader forarsaget af leengerevarende drift med en
defekt akseltaetning er ikke deekket af garantien.

Du kan genkende en defekt akseltaetning p4, at der Igber vand ud fra punkt (X) pa
motorakslen.

5.5. Noter om brug

Hvis afspeerringsventiler/kugleventiler er integreret i systemet, skal du
sgrge for altid at &bne skyderne langsomt. Lukning eller &bning for hurtigt
kan beskadige pumpen (vandhammer).

Nar motoren karer, ma du aldrig holde nogen integrerede skydere i det
primzere kredslgb (pumpens indlgb eller udigb) lukket i mere end 3
minutter, da vandet ellers kan overophedes, og der kan opsta kavitation.

« Bemeerk, at slanger har en betydelig veegt, nar de er fyldt med vand. Design
slangefgringen i overensstemmelse hermed. « Bemeerk venligst, at den
vandrette vandstréles rekyl kan fa pumpen til at veelte. « Hvis der ikke er

tilstreekkelig kraft, skal du kontrollere, om pumpehjulet drejer i den rigtige retning.

Du kan aendre kgreretningen ved at udskifte to faser eller med en
faseomformer som under 4.3.6. omvendt som beskrevet.

« En arsag til tab af ydeevne er et tilstoppet indtagssystem. Lgft sugeslangen
op af vandet og renggr sugesien for snavs.

5.6. Forberedelse til lengere opbevaring « Abn

pumpehusets aftapningsskrue (eller ventil).
draen vandet og vandet helt af. « Abn pumpehuset og

renggr indersiden. « Indersiden af pumpehuset og pumpehjulet med

olietdge
bevare (iseer nggne stéldele!).

« Lad tarre for at forhindre frysning eller korrosion « Renggr motoren med
trykluft. « For at forhindre snavs i at samle sig i pumpehuset, skal suge- og

trykdbningerne deekkes med heetter eller kleebeband.

» Daek apparatet helt til, opbevar det rent, tart og fri for vibrationer.

DA
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6. Renggring og vedligeholdelse 6.5. Pumpehus + Afmonter
Regelmaessig service 0g vedligeholdelse forlaenger slangeforbindelserne fra pumpens suge- og trykside og draen pumpen helt.
levetiden (0]0] sikrer problemfri rift. Abn fodskrueforbindelsen til pumpen og motoren. « Fjern de 8 stk. M10

c Det personale, der er ansvarligt for vedligeholdelse og rengaring, skal matrikker (10) sammen med shim

veere teknisk kompetent til at udfere det pageeldende arbejde.

Det personale, der er ansvarligt for vedligeholdelsen, skal have leest de skiver (9) pa husdeekslet (4).
relevante sikkerhedsanbefalinger og instruktioner i denne vejledning, far
arbejdet pabegyndes. Tillad aldrig uautoriserede personer at udfare
aktiviteter pa nogen komponent af enheden.

6.1. Forholdsregler

Folgende anvisninger skal altid fglges far enhver rengering, smaring, reparation
eller vedligeholdelse af apparatet: « Systemet og alt tilbehar skal veere kgalet ned til
den omgivende temperatur. « Forbindelsen mellem motoren og netforsyningen

skal afbrydes pa alle poler og sikres mod utilsigtet indkobling. « Pumpehuset
skal tammes.

» Traek husdaekslet (4) af og renggr aflejringer indefra.

Der skal udvises forsigtighed, nar man naermer sig bevaegelige dele eller
komponenter med hgje driftstemperaturer, idet der tages forsigtighed i
betragtning.

6.2. Renggring 6.2.1.
Motorrensning Renggringen

skal udfares udefra med trykluft. Renggr altid fra midten af motoren og udad.

De indvendige komponenter (klemmeforbindelser) ma ikke renggres med
trykluft, da der kan opsta kortslutninger eller andre fejl.

Uhindret luftcirkulation er ekstremt vigtigt for motorkeling. Det er derfor
vigtigt at renggre ristene pa tilluftsiden og keleribberne med det samme,
selvom de kun er delvist snavsede.

+ Abn holdeskruen med en slagnagle
veere (2) af pumpehjulet (6).

ll Hvis holdeskruen ikke kan lgsnes med en slagnggle, er det ngdvendigt at

6.2.2. Renggring af pumpehus Denne l!—- fierne ventilatordeekslet og motorens ventilatorhjul for at kunne blokere

vandpumpe er specielt velegnet til at pumpe klart vand ud uden fremmedlegemer. motorakslen (se 6.6.). « Fiern holdematrikken (2) og skiven (3). « Traek

pumpehjulet (6) af motorakslen og rengar bade indvendigt og udvendigt.
Det er muligt, at sm& fremmedlegemer s&som hér, blade osv. blokerer eller * Kontroller pumpehjulet for beskadigelse fra fremmedlegemer eller kavitation.
tilstopper pumpehjulet.
| dette tilfeelde kan du blot fierne pumpedaekslet for at frigare pumpehjulet fra

fremmedlegemer - se 6.5.

6.3. Tjek efter idriftseettelse
Kontroller alle fastgarelser efter cirka 20 timers drift

skruer p& motor og pumpehus. Kontroller ogsa den elektriske tilstand af
terminalerne og tilslutningskablerne.

6.4. Periodisk kontrol/vedligeholdelse Det anbefales hyppigt

at overvage motorens drift for unormale driftstegn og at udfere den farste
vedligeholdelse efter 500 driftstimer eller et &r.

Aktiviteter, der skal udfgres i forbindelse med vedligeholdelse:
« Kontroller, at enheden kerer uden unormal stgj eller vibrationer - risiko for - Traek forsigtigt deekselpakningen (7) af. « Fjern ngglen (A) fra

lejeskade. motorakslen.

« Renggring og kontrol af ventilationen. « Kontroller alle
skruer og matrikker pa motoren samt pumpen. Frem for alt skal du kontrollere,

at pumpehjulet er sikkert monteret p& motorakslen. « Kontroller, at de
elektriske forbindelser er sikre og i perfekt stand (tilslutningskabler og
klemmer).

« Styring af motorens stremforbrug. « Maling af
isolationsmodstand - se 4.3.1.

Pumpen skal frakobles og motoren afmonteres ved fglgende
vedligeholdelsesarbejder: « Udskift motoraksellejerne senest for hver 20.000

driftstimer eller 3 ar.
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Machine Translated by Google
« Abn skruerne p& pumpehusets bagveeg (11), og fiern matrikker
(15), spaendeskiver (14) og skruer (12).

« Fjern motorens bleeserdaeksel (M1) ved at dbne de tre skruer

« Fjern akselringen (M3), og traek ventilatorhjulet (M4) af

motorakslen.
Sarg for at stgtte motorakslen pa begge sider, far du fierner
bagendeskjoldet. « Abn de tre skruer (M5) p& endeskjoldet

(M6), og traek det af akslen. Sarg for, at rotoren ikke pludselig

falder ned pa statoren!

« Treek den 1. del af akseltaetningsringen (8A) af

vinke af

« Treek forsigtigt bagveeggen (11) af akslen for ikke at beskadige
2. del af akselteetningsringen (8B)!

« Abn de tre skruer (M7) p& det forreste endeskjold (M8), og traek
rotoren sammen med endeskjoldet ud af statoren.

« Akselteetningsringen bestar af 3 dele. Glidering2 og beslaget

(gummibgsning) monteres i bagvaeggen.
llll | tilfeelde af vedligeholdelse skal begge sleeberinge altid
/| udskiftes, ogsa selvom der ikke er tegn pa slid pa den ene af
de to sleeberinge.
In Riickwand
Richtung eingesetzt
Pumpenrad / Rotoren ma ikke gnide mod statoren.
A Sgrg ogsa for, at ingen viklinger er beskadiget!
T g
v
£5d o o
Lo g £ £ 2o
2q & "~ £
TE S = SEF
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« Der er en gummiskive (13) mellem motorens endeskjold og

pumpens bagvaeg. Formalet med dette er at forhindre for meget
vand i at treenge ind i motoren i tilfeelde af en defekt akseltaetning.

* Fjern stgv og snavs fra statoren ¢ Renger statorens
centreringskanter og fiern alle stadmaerker pa kontaktfladerne. «

Under vedligeholdelsen skal du ogsa kontrollere tilstanden af
Kontroller og renggr rotorens lejeszeder. « Kontroller, at ngglen

denne rude. Hvis disse viser tegn pa brud, skal ruden udskiftes.
og kilesporene er i god stand.

« Fjern snavs fra flanger, endeskjolde,
Lejeseeder og centrerende feelge.
« Bekleed koblingsfladerne pa hus og leje

underskrive og deekke med fedt.
« Genmontering udfares i omvendt raekkefglge.

« Monteringen udfgres i omvendt reekkefglge. Kontroller

pumpehusets teethed far brug.

15
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6.6.1. Motorlejer De

anvendte aksellejer er i den lukkede version med levetidssmgring
og bar udskiftes mindst hvert 3. ar eller 20.000 driftstimer.

|..| Hvis rotoren treenger til vedligeholdelse, anbefales det ogsa
= at udskifte lejerne i lgbet af arbejdet.

A Beskadigede lejer skal udskiftes s& hurtigt som muligt for at

undgé alvorlige skader p& motoren. Hvis kun et leje er
beskadiget, skal begge lejer stadig udskiftes! Det flydende
leje skal monteres pa en sddan made, at den aksiale
udvidelse af rotorakslen ikke heemmes for at undga
speendinger i lejerne, nar motoren varmer op.

For at udskifte lejerne, fortsaet som falger:
» Treek lejet af akslen med en passende aftreekker.

A Fjernede lejer skal altid udskiftes med nye lejer!

Sarg for, at de nye lejer er installeret korrekt! Den mindste
fordybning af en kugle eller anden beskadigelse af lejet
forarsager stgj og vibrationer, som farer til hurtigt lejesvigt!

» Smgr lejesaederne pa akslen. « Treek det nye leje

pé akslen med et monteringsvaerktgj. Serg for, at du anvender
pull-up-veerktgjet pa det indvendige lejehus. « For nemheds
skyld bar lejet opvarmes til 80°C far montering.

« Fyld eventuelle mellemrum mellem teetningerne med fedt for at
forhindre, at stgv traenger ind og ruster.

6.7. tilspaendingsmomenter

Moment [Nm +5%] lavt
hgjde
el styrke styrke it
1) 2)
M4 1.2 1 15 2.5
M5 25 2 3 4
M6 4 27 5 6
M8 8 55 18 22
M10 12 13 20 25
M12 20 20 35 44
M16 40 35 80 100

1) Skruer i komponenter med lave styrkekrav (f.eks. skruer i
aluminiumsbeslag, monteringsskruer til ventilatordeeksel osv.)

2) Skruer i komponenter, der kraever hgj styrke (f.eks.
endeskaerme, husfadder, flange osv.)

6.8. Vedligeholdelsesintervaller

De angivne intervaller geelder under normale arbejdsforhold. Hvis
der opstar hgje temperaturudsving, forkortes de angivne
vedligeholdelsesintervaller.
Forklaring:
E... efter 20 driftstimer eller efter 2 uger M6 ... hver 500.
driftstime eller hver 6. maned M12 ..hver 1.000. driftstime
eller hver 12. maned M36 ..hver 20.000 driftstime eller hver
36. maned

Opgave E M6 M12|M36
Kontroller pumpens skrueforbindelse, o o
| matrikker (10) og (15)
Kontroller bundskrueforbindelsen . .
Kontroller pumpehjulets holdemgtrik, . .
L matrik (2)
Udskift pumpehusets teetningsring .
(7).
LUdskift akseltaetningsringen (8) °
Udskift gummiskive (13) °
Kontroller stramforsyningens o .

treekaflastning

Kontroller den elektriske tilslutningsboks for

[ uteetheder
Kontroller tilslutningskablet for skader o o
Efterse kabler og klemmer for korrosion . .

og breendemeerker

| Tiek jordklemmer b h

Kontroller motorbeskyttelseskontaktens

funktion

[ Kontroller motorens isoleringsveerdi b °
) ier

jek pumpehuset for revner

Hvis du udfgrer vedligeholdelsesarbejde gennem et specialfirma,
bedes du fa det udfgrte arbejde bekreeftet.

' l Folgeskader forarsaget af forkert eller forsgmt vedligeholdelse
—=-— er ikke deekket af garantien.

Udbedring af fejl, som kan afhjeelpes af brugeren, er heller ikke

omfattet af garantien, men er en del af den normale vedligeholdelse

af denne maskine.

Dette vedligeholdelsesarbejde skal udfgres af brugeren eller af et

autoriseret firma. Disse omfatter: « Fejl i lufttilfarslen til motoren
Uteetheder pa suge- og tryksiden « Defekt akseltaetningsring e
Utilstraekkelig isoleringsveerdi af motoren
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6.9. Liste over dele

1gb

lgb Beskrivelse mg Beskrivelse mg

1 13seskrue R3/8"x14 3 9 Skive @10mm 8

2 Labehjulets holdemgtrik 1 10 mgtrik M10 8

3 LAbehjulsholderskive @A: 25mm 1 11 PUimpehusets bagvaeg 1

4 pumpe daeksel 1 12 sekskantskrue M12x45 4

5 geyindbolte M10x40 8 13 gummiskive @A: 54mm 1

6 pumpehijul 1 14 Skive @12mm 4

7 Pumpehustaetning 1 15 mptrik M12 4

8 Tungsten Carbide Olietaetning 1 16 Y#'13251'2 motor 1
DA 17
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7. Mulige fejl og lgsninger

Fejl

Forérsaget

méle

Forkert eller manglende forsyningsspaending

Kontroller netforsyningen

Motorbeskyttelsesafbryder sléet fra

Teend for motorbeskyttelseskontakten

Starter ikke eller starter, men
stopper med det samme

Motorbeskyttelsesafbryder er udlgst

Lad motoren kgle af i 30 minutter. Kontroller, om motorakslen kan
drejes med handen.

Hvis ja: prav igen.

Hvis nej: sgg efter en blokering.

Kabelbrud eller Igs kabelforbindelse Kontroller kabel-, kle

mme- og skrueforbindelser

Motorophaeng defekt

motor defekt

Send enheden til reparation eller udskift den defekte del

Starter, men stopper efter et stykke tid

Motorbeskyttelsesafbryder er udlgst
(motoroverbelastning)

Lad motoren kgle af i 30 minutter.

Modtrykket pa tryksiden er for lavt. Motoreffektbehovet er for hgijt.
@g modtrykket - se 3.2.

Forkert netforsyning

Kontroller netforsyningen

For stort stremforbrug

Leveringsvolumen for hgj

Motorens strembehov er for hgjt. @g modtrykket - se 3.2.

Motorophaeng defekt

Send enheden til reparation eller udskift den defekte del

Forkert rotationsretning af pumpehjulet Kontroller motorel

s rotationsretning

Pumpen kan ikke spaede, fordi fodventilen eller
sugefilteret er tilstoppet

Renggr fodventil eller sugesi

Pumpen vibrerer

Tryksiden er lukket (fx med en
kugleventil)

Abn udskriv side

Sugehgjden for hgj

Reducer sugehgjden Fyld

Pumpehuset er ikke fyldt med vand

pumpehuset med vand og kontroller, om der er vand tilbage i
pumpehuset. Hvis ikke, kontroller fodventilen.

Ingen pumpefunktion

Sugesiden (slange, flangeskrueforbindelse) utaet

Kontroller flangeskrueforbindelse og slange for uteetheder.

Akseltaetningsring defekt

Tjek akseltaetningsringen (sidder der vand ud af motorakslen?)

Pumpens teetningsring defekt

Tjek pumpens teetningsring

Forkert rotationsretning af pumpehjulet Kontroller motore

s rotationsretning

Pumpen suger ekstern luft ind via sugesiden
eller akselteetningsringen

Kontroller pumpehuset for uteetheder

Fodventil eller si er blokeret

Renggr fodventil eller sugesi

Speendingsfald i netforsyningen Kontroller netforsyningen

Forkert placering af sugeslangen
henhold til monteringsvejledningen

Kontroller sugeslangen (nedseenkningsdybde, afstand til veeg) i

Utilstreekkelig pumpeeffekt

Forskudt trykside eller forhindring/bgjning
umiddelbart efter udlgbsflangen Utilstraekkelige

Kontroller udskriftssiden (arkmellemrum) i henhold til
installationsvejledningen

nominelle slange-/rgrbredder i forbindelse med lange
ledninger Impeller eller pumpehus forurenet

Beregn tryktabet i henhold til monteringsvejledningen og
pumpekurven

Renggr pumpen

Labehjulet er beskadiget af sand eller kavitation

Udskift pumpehjulet
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8. Garantibetingelser
Garantiperioden for denne enhed er 12 maneder fra

levering til slutbruger, dog ikke leengere end 14 maneder

efter leveringsdato.

Leveringsdatoen er den dato, der star pa den respektive
transportseddel (falgeseddel eller faktura) ved levering.

Garantigreenser

Hvis dette apparat bruges professionelt, hyppigt og kontinuerligt,
selvom ovennaevnte 12 maneders periode endnu ikke er udlgbet,
bortfalder garantien automatisk, hvis 1.000 driftstimer overskrides.

Ved apparater uden driftstimetaeller bruges maskinens generelle
slitage som reference.

Inden for de farnaevnte greenser forpligter vi os til gratis at reparere

eller udskifte de dele, som efter inspektion af os eller et autoriseret
servicecenter viser fabrikations- eller materialefejl.

Reparation eller udskiftning af defekte dele inden for garantien
forleenger ikke den samlede garantiperiode for enheden. Alle dele
eller samlinger, der repareres eller udskiftes i garantiperioden,
leveres med en garantiperiode, der svarer til den resterende
garantiperiode for den originale komponent.

Skader forarsaget af falgende faktorer er udelukket fra garantien:

» Manglende overholdelse af instruktionerne og forskrifterne i

manualen. « Produktet blev brugt til et andet formal end det,
der er beskrevet. « Ukorrekt brug, utilladelige miljgforhold. ¢

overbelastning. « Normal slitage.

« Uautoriserede aendringer af enheden.

Reparationer udfgrt af uautoriseret personale
temperaturer eller

vedligeholdelsesarbejde. « Brug af uoriginale

reservedele. ¢ Utilstraekkelig eller forkert renggring eller

vedligeholdelse Desuden er alle sliddele undtaget fra garantien
(akselteetningsring, teetninger osv.).

Mindre ufuldkommenheder (ridser, misfarvning) kan forekomme,
men pavirker ikke enhedens ydeevne og er derfor ikke daekket af

garantien.

Vi er ikke ansvarlige for omkostninger, skader eller direkte eller
indirekte tab (herunder tab af fortjeneste, kontrakt eller fremstilling)
forarsaget af brugen af enheden eller manglende evne til at bruge
enheden.

Garantitjenester

Garantitienesterne leveres pa vores adresse eller pa et servicecenter,

der er autoriseret af os.

De defekte dele, der ombyttes under garantien, bliver automatisk
vores ejendom, efter at ombytningen er gennemfart.

9. Overensstemmelseserkleering

Vi, den
Rotek Trading GmbH
Handelsstrasse 4

A-2201 Hagenbrunn

erklaerer hermed, at denne centrifugalpumpe i den
version, vi har bragt p& markedet, svarer til de relevante
grundkrav, som er specificeret i fglgende EF-direktiver
og deres aendringer:

98/37/EQF
93/68/EQF

Folgende harmoniserede standarder blev brugt til
overensstemmelsesvurderingen:

EN50081-1

EN50082-1

ok +43 (2278) 20791-0 Fax.: DW 50
http://www.rotek.at EMail: office@rotek.at

(Robert Rernbdck, administrerende direktar)
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Rotek Trading GmbH

Handelsstrasse 4
2201 Hagenbrunn @strig

T: +43 (2246) 20791-0
F: +43 (2246) 20791-50

http://www.rotek.at




