BREAKER

« Antivibrationshandtag i henhold til de
nyeste CE-regler giver fgreren komfort
og sikkerhed

* Kan arbejde ved flow 20 eller 30 L/ min

« Kun én dynamisk taetning og fa
bevaegelige dele for at sikre maksimal

palidelighed og en uovertruffen driftslevetid

* Hgj tolerance over for modtryk gar
det muligt at bruge den med meget

lange olieslanger
« Ingen sarbare plastikdele -Slank
veerktgjsprofil uden sidestaenger eller

skarpe vinkler sikrer maksimal ergonomi

» Fas med specielle

slaghoveder, der er konfigureret
til at grave i elektriske jordstaenger

eller sma peele

KV16 hydraulisk afbryder Kg16 med "T type" antivibrationshandtag ophaengt pa fiedre, den er "operatgrvenlig" og dens anvendelse er ideel til
almindelige nedrivningsarbejder af beton og asfaltskeering. KV16 giver det bedste kompromis mellem hgj effekt og mangvredygtighed, kan drives af
kraftpakker eller af det hydrauliske kredslgb p& minigravere, lastbiler eller andre maskiner med tilstraekkeligt hydraulisk kredslab.

Den hydrauliske funktion sikrer stgjsvaghed, produktivitet, breendstofgkonomi forenet med den fremragende transportabilitet af gruppekraftaggregatet/
hammeren, hvilket eliminerer de typiske problemer med transport og bevaegelser af de volumingse luftkompressorer og pneumatiske afbrydere.

TEKNISKE EGENSKABER KV 16

Veegt (kg) 16

Dimension LxP (cm) 60x45

R e 22x82 std (7/8"x33/4")
Flow L/min 20-30

Ideelt flow L/min 20

Trykstang 140

Bleaesefrekvens 1300-1500
Effektenergi 5,5 kg

Handtagstype “T" anti vibration
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