DIESEL GAFFELtruck

FD25T-C4WD
Kubota motor
alt terraan 4wd

- Kubota V2403 Euro V motor, 3m dobbeltmast. smitte

hydraulisk "powershift", gafler 1070 mm., spejl,
LED-lys, horn, roterende med bakgearadvarsel.
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| fp2sT-CAWD

Tekniske specifikationer

SPECIFIKATIONER

Baereevne (kg)

Belastningscenter (mm)

FUNKTIONER OG DIMENSIONER
max. mastehgjde (standard) (mm)
Leftehejde (mm)

Gaffeldimensioner (mm)

Gaffeljustering (min./maks.) (mm)
Masthaeldning (frem/tilbage) (grader)
Minimum frihejde (mm)

Lzengde (gaflens ende) (mm)

Bredde (mm)

Min. mastehejde (mm)

Maks. Arbejdshejde (med grill) (mm)

Hejde pa beskyttelsestag (mm)

Min. drejningsradius (mm)

YDEEVNE

Vel. Deplacement (m/last - s/last) (km/t) 20/19
Vel. Laft (m/belastning) (mm/s)

Vel. Ned ad bakke (m/belastning) (mm/s) 450
Maks. Trakkraft (m/belastning - s/belastning) (KN) 38

Maks. Kap. Upload (c/load - s/load) (%)
Fordaek Bagdaek

Forreste fodaftryk (mm)

bageste fodaftryk (mm)

Akselafstand (mm)

Vaegt (Kg) 4830

Belastet vaegtfordeling foraksel (Kg) 6597

Belastet vagtfordeling bagaksel (Kg)

Vegtfordeling uden last foraksel (Kg) 2173
Vagtfordeling uden belastning af bagakslen (Kg) 2657

STROM OG TRANSMISSION
Batteri (spanding/kapacitet) (V/Ah)

MOTOR

Modelfabrikant nominel effekt (Kw/rpm)
Nominelt drejningsmoment (Nm/rpm)

nr. Cylindre

Boring x slaglaengde (mm)
Forskydning (L)
Braendstoftankkapacitet (L)

2500
500

3000

160
1070x122x40
250/1310
1012
219
3066
1450
2265
4175
2257
3120

600

12-16.5-12PR
10,0/75-15,3
1123

1190

1880

733

12/90

V2403 Euro V
Kubota
43,2/2600

198/1500
4

87x102,4
2.434
55
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Transmissionstype FSDT35I
Hastighed (frem/tilbage) 2/1
Driftstryk (til tilbehor) (Mpa)




