BENZIN / LPG GAFFELtruck

FG35T

Tekniske specifikationer

SPECIFIKATIONER

Bareevne (kg)
Belastningscenter (mm)
max. Masthajde (mm)
Ieftehojde

DIMENSIONER
Klingedimensioner (mm)
Klingejustering min/max (mm)
Maststigning (F/H) (grader)
Forreste udhaeng (mm)
Bagudhaeng (mm)

Minimum frihejde (mm)
Langde (bladende) (mm)
Bredde (mm)

Min. mastehejde (mm)

Maks. arbejdshgjde (mm)
Hojde pa beskyttelsestag (mm)
Minimum venderadius (mm)

YDEEVNE

Vel. slagvolumen (s/belastning) (km/t)
Vel. left (m/belastning) (mm/s)

Vel. left (s/belastning) (mm/s)
Maksimal haeldning (m/belastning) (%)
Maksimal haeldning (s/belastning) (%)
DAEK

Fordaek

bagdaesk

forreste fodaftryk

bageste fodaftryk

Akselafstand (mm)

Vagt (kg)

STROM OG TRANSMISSION
Batteri (V/Ah)

Brandstoftank (L)

Transmissionstypekontrolsystem (Mpa)

MOTOR

3500
500
3000
170

1070x125x50
260/1100
6/12
505
585

140
2750
1210
2150
4100
2170
2450

19
330
450

17/15
18

28x9 15-14 PR
6.50-10 10PR
1000

980

1700

4680

12/60
70
powershift
17.5




MNISSAN KLD

Motorens nominelle effekt (kW/rpm) 37,4 /2300

N It drejni t (Nm/rpm) 171,2 / 1600

nr. Cylindre 4

boring x slaglangde (mm) 89x100
2.488 liter

Forskydning (L)



