
GRINDER
AS  23

TEKNISKE  EGENSKABER  SOM  23

50  mm

2200@  30  l/min

AS23  er  en  kompakt  vinkelslibning/skæring  af  sav,  den  hydrauliske  funktion  sikrer  kraft,  støjsvaghed,  lang  levetid  og  maksimal  sikkerhed  takket  være  den  implicitte  umulighed  

at  forårsage  elektrisk  stød.  For  disse  egenskaber  er  AS23  uerstattelig  i  eksterne  arbejder  med  tilstedeværelse  af  vand,  i  vedligeholdelse  af  forsyningsnetværk,  i  metalbørstning  

til  forberedelse  af  svejsning,  i  arbejder  inde  i  udgravningen  og  i  UNDERVANDSARBEJDER.  Monterer  standardskiver  med  diameter  23  cm  eller  metalbørster  til  skrubning  eller  rengøring  af  skibsskrog  og  propeller  fra  marine  

formationer.  Med  skæreskive  bliver  AS23  en  præcis  afskæringssav,  der  manøvredygtighed  tillader  fuldstændig  rotation  omkring  store  rør,  hvilket  letter  skæringen  i  snævre  rum.

Fås  i  

undervandsversion

Skivehastighed  undervandsmodel

5500@  30  l/minSkivehastighed  Land  model

230  diameter  -  hul  mm  22-23Skive  mm

140-180

20-30  (specifikation  ved  bestilling)

Trykstang

5

Flow  L/min

32x25Dimension  LxPxH  (cm)

Vægt  (kg)

Skiveskæreevne  som  sav

SLIBNING SKÆREkapacitet  50  mm

•  Hjælpehåndtag  og  justerbart  kabinetdæksel

•  Nogle  få  bevægelige  dele,  konstant  

smurt,  sikrer  pålidelighed  og  

uovertruffen  levetid

•  Unik,  ekstremt  robust  DOA  

hydraulikmotor  med  høj  effektivitet,  

holder  hastigheden  selv  med  stor  indsats  på  skiven

•  Høj  modtrykstolerance  tillader  brug  

af  lange  rør

•  Mulighed  for  drift  ved  

20  eller  30  l/ min  hydraulisk  

flow  (specificeres  ved  bestilling)
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Skivediameter  230  mm  (9”)
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