V€ ... .. KrPC

FOREST & GARDEN MACHINERY

MINITRANSPORTORER

MKS500KD

Hastighed: 6 + 2

udtraekbar boks
Baereevne: 500 kg

Tekniske specifikationer

Egenskab
Lastekapacitet 500 kg
tipvogn Manuel, med gasstempel
Hjul flydende
Sikkerhedssystem Med handtag og automatisk bremse
gradualitet 30°
Vagt 210 kg
Dimensioner
larve dimensioner 1800 x 600 x 420 mm
kasse dimensioner 540 x 1090 x 314 mm
overordnede dimensioner 1960 x 630 x 990 mm
frihejde 125 mm
Motor
Motormodel KPC KD170F
Startsystem Effekt bgarsabing
Slagvolumen Type 4,2 hk
brandstof Hastighed 211cc

Diesel
Hastighed Vel. 6 frem + 2 tilbage
1 hastighed frem 0,5 km/t
2 hastigheder frem 0,8 km/t
3 hastigheder frem 1,3 km/t
4 hastighed frem 5 1,8 kmit
hastighed frem 6 3,0 km/t
hastighed frem 4,9 kmi/t
Tilbage 1 hastighed 0,6 km/t

Tilbage 2 2,3 km/t






