
30  L/min  @  140  Bar  Motor  14  Hk  -  Rekyl  og  elektrisk  starter

ASPID

SUPER  ASPID

ASPID  B

Briggs  &  Stratton  9hk  -  benzin  Honda  13  hk  -  benzin Briggs  &  Stratton  14hk  -  benzin

Trykstang

automatisk

Dimension  LxBxH  (cm)

67

automatisk

30@140  Bar

Forret

70x50x5770x50x57

rekyl

Fås  med  forskellig  hydraulisk  effekt  afhængig  af  forespørgsel.

Slanger  Længde  std

140/210 140/210

7  mt

65Vægt  (kg)

rekyl rekyl  og  elektrisk

7  mt

Flow  L/min

70x50x57

7  mt

70

automatisk

Motor

20@140  Bar 30@140  Bar

ASPID  er  en  serie  af  tre  modeller  med  benzinmotorer,  der  har  samme  størrelse  og  minimal  forskel  i  vægt  på  grund  af  de  forskellige  installerede  motorer  og  den  hydrauliske  

udgangseffekt.  Disse  maskiner  har  fremragende  transportabilitet,  robusthed,  støjsvaghed,  pålidelighed  og  en  overlegen  konstruktionskvalitet,  der  garanterer  den  bedste  ydeevne  

i  de  mere  skadelige  applikationer.  For  disse  egenskaber  er  ASPID-  serien  den  bedst  sælgende  og  de  mere  almindelige  kraftpakker,  der  bruges  til  vedligeholdelse  af  underjordiske  

rør,  til  civilbeskyttelse  og  i  alle  applikationer,  hvor  det  er  nødvendigt,  en  professionel  hydraulisk  strømforsyning.

Acceleration

140/210

20  L/min  @  140  Bar  Motor  9  Hk  -  Rekylstarter

30  L/min  @  140  Bar  Motor  13  Hk  -  Rekylstarter

TEKNISKE  EGENSKABER  ASPID

POWER-PAKKER
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•  Central  løftekrog

SUPER  ASPID

•  Alle  dele  ophængt  
på  vibrationsdæmpende  støddæmpere

•  Stel  i  rustfrit  stål

SUPER  ASPID  B

•  Højeffektivt  oliekølesystem  

med  centrifugalventilator

•  Hurtigkoblinger  monteret  

på  slagfri  drejebeslag

BENZIN
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