
Forret

Længde  slanger
Motor

Tilspændt  moment/hastighed  max130x50x90Dimension  LxBxH  (cm)

Vægt  (kg)98Vægt  (kg)

20  l/min  @  180  bar

10  mt

Hydraulisk  kraft

35  Nm/120  rpm/min

Hydraulisk  gruppe  dannet  af  en  lille  kraftpakke  og  en  hydraulisk  motor  med  proportional  kontrolventil  studeret  til  mekanisk  rotation  af  organer,  der  normalt  roteres  manuelt  med  

hænder.  Gruppen  bruges  til  at  løfte  og  sænke  det  øverste  dæk  af  tog,  der  transporterer  biler,  brugen  er  ideel  til  at  undgå  langvarige  og  trættende  manuelle  operationer,  det  er  nok  

at  indsætte  værktøjsspindelen  i  orgelet  for  at  dreje  og  den  fungerende  kontrolventil  er  muligt  at  rotere  hurtigt  og  uden  træthed  de  mere  hårde  og  tunge  enheder.  

Værktøjskontrolventilen  er  proportional  og  tillader  rotation  i  to  sanser  med  hastighedskontrol.  Den  stærke  rotationskraft  skal  ikke  kontrolleres  af  operatøren,  men  står  i  kontrast  til  

den  justerbare  arm,  der  sikrer  operatørens  sikkerhed.  Kraftfuld  og  praktisk  gruppen  eliminerer  træthed  og  nedetid,  hvilket  øger  produktiviteten.

Briggs  &  Stratton  14  Hk  -  benzin

rekyl  -  elektrisk
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Hydraulisk  gruppe  til  manøvrering  af  det  øverste  dæk  af  biltransporterende  tog

TEKNISKE  EGENSKABER  DH  80TEKNISKE  EGENSKABER  POWER  PACKS

POWER-PAKKER
HYDRAULIKGRUPPE  FOR  TOG
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POWER-PAKKER
Hydraulisk  gruppe  til  manøvrering  af  det  øverste  dæk  af  biltransporterende  tog

DH  80

HYDRAULIKGRUPPE  FOR  TOG

•  Den  øverste  plastbakke  gør  

det  nemt  at  lægge  værktøjet  
ned  efter  brug

•  Værktøjet  kan  bruges  i  en  

afstand  af  30  meter  fra  pakken

•  Robust  stel  i  rustfrit  stål  med  

afbalanceret  håndtag  for  at  

lette  transporterbarheden

•  Højkvalitets  kraftpakke  med  

oliekøler  for  at  tillade  langvarig  

drift  i  tropiske  klimaer

•  Hydraulisk  motormoment  

er  justerbart
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•  Hjul  med  stor  diameter  
letter  bevægelser  på  
ujævnt  terræn  og  ballast
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