
LOTUS

POWER-PAKKER

kontrolpanel

DIESEL

Special  Power  Pack  med  dieselmotor  Kohler  56hk

Maksimalt  flow  i  enkelt  kredsløb:  120  L/min  -  Maksimalt  flow  af  de  to  separate  kredsløb:  60  L/min  hvert  kredsløb

LOTUS  er  en  professionel  kraftpakke  med  dieselmotor,  der  er  designet  til  langvarig  krævende  drift.  Motorerne  fås  i  forskellige  
emissionsoverensstemmelser  i  henhold  til  anvendelsesområdeforordningen.  LOTUS  HPU  fås  i  forskellige  konfigurationer  af  hydraulisk  
effekt  og  antal  hydrauliske  kredsløb,  konfigurationen  skal  angives  ved  bestillingen.

Mulige  hydrauliske  konfigurationer:  
•  Et  hydraulisk  kredsløb  med  en  tandhjulspumpe  til  en  
enkelt  brug  •  To  hydrauliske  kredsløb  med  to  tandhjulspumper  til  to  parallelle  anvendelser  eller  til  en  enkelt  brug  ved  
sammenføjning  af  de  to  flows  •  Stempelpumpe  (til  tryk  over  210  bar)  •  Yderligere  af  fjernbetjening  med  forskellige  
konfigurationer

Maksimalt  tryk  med  standard  gearpumper:  210  Bar  -  Maksimalt  tryk  med  stempelpumpe:  350  Bar

Hydrauliske  egenskaber  (afhængig  af  motortype,  hydraulisk  kredsløbstype  og  anvendelse)

Standardkonfigurationer  af  dieselmotoren  med  KOHLER-motor  56hk,  vandkølet

POWER  PACK  TIL  HEAVY  DUTY  ANVENDELSE
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LOTUS

Vægt  dray  (kg)

3/4"  glat  ansigt

60  -  150

brugervejledning

160x90x130

elektrisk

1000

Starter

Hurtigkoblinger

Brændstoftank  kapacitet

Motor

Trykstang

Acceleration

Olietank

max.  210  Bar  med  gearpumpe  -  350  Bar  med  stempelpumpe  

Kohler  56hk  Diesel  -  Stage  V  (standardversion)

Flow  L/min

80  liter

Dimension  LxBxH  (cm)

120  liter

DIESEL

TEKNISKE  EGENSKABER

POWER-PAKKER

•  Justerbare  tryk  i  realtid

•  Hydraulikolietank  med  

stor  kapacitet  på  140  L

•  Justerbar  flowhastighed  

via  motorhastighedskontrol

•  Fås  med  stempelpumpe  til  tryk  

over  210  Bar

•  Bundbund  med  
sikkerhedsopsamlingstank  i  

tilfælde  af  utilsigtet  spild  af  væsker

LOTUS

(maks.  310  bar)

•  Ekstremt  robust  chassis  i  

firkantede  rør  og  metalplader  

med  gaffeltruck-underlag

POWER  PACK  TIL  HEAVY  DUTY  ANVENDELSE

•  Højkapacitetsbatteri  

med  marin  type  løsrivelse  til  

længere  tids  opbevaring
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