
DIESEL

NITRO  er  en  kraftig  hydraulisk  kraftenhed  med  en  dieselmotor  25  hk  Kubota  vandkølet,  designet  til  at  betjene  hydrauliske  værktøjer  
og  udstyr  med  høj  flow.  NITRO  kan  leveres  med  et  eller  to  parallelle  kredsløb  eller  med  forskellig  hydraulisk  effekt  i  henhold  til  kundens  
specifikationer,  f.eks.:  50  L/min  @  140  Bar,  eller  38  L/min  @  200  Bar  eller  to  flows:  en20  L/min  og  den  anden.  30  l/min,  der  kan  tilføjes  
med  en  enkelt  kreds  på  50  l/min.  Den  store  olietank  og  det  dobbelte  radiatorkølesystem  garanterer  ideelle  hydrauliske  forhold  selv  i  
de  mere  krævende  applikationer.  Den  typiske  brug  er  at  køre  tungt  hydraulisk  udstyr  som  boreudstyr,  store  vandpumper,  drive  
undervandsværktøj  og  i  alle  applikationer,  hvor  der  er  behov  for  en  professionel  hydraulisk  forsyning.
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NITRO  D

I  dobbeltkredsløbsmodellen  kan  de  to  flow  og  pumpestørrelsen  ændres  i  henhold  til  kundens  specifikationer

Speciel  Power  Pack

TEKNISKE  EGENSKABER  NITRO  D  single

•  30  L  Dieseltankkapacitet

•  Alle  dele  ophængt  på  
anti-vibration  støddæmpere

•  Slidramme  med  central  

løftekook

•  Dieselmotor  

vandkølet  Stage  V/ Tier  4

•  50  L  olietankkapacitet

NITRO  D  dual

•  Fås  med  enkelt  eller  
dobbelt  kredsløb

DIESELMOTOR  25  HK  KUBOTA

POWER-PAKKER

50  liter

Dimension  LxBxH  (cm)

Forret

3/4"  glat  ansigt

Trykstang

elektrisk

brugervejledning

100-210

95x60x65

Kubota  25  HK  vandkølet  -  diesel

Brændstoftank  kapacitet

20-60

95x60x65

30  liter

Hurtigkobling

Acceleration

3/4"  glat  ansigt

3

elektrisk

50  liter

brugervejledning

Vægt  (kg)

Motor

Cylinder

210

På  kundespecifikationer

100-210

Kubota  25  HK  vandkølet  -  diesel

Flow  L/min

30  liter

3

210

Olietank

Betjenes  af  en  12  V  magnet
Den  hydrauliske  ventilafledning  til/fra  ventiler  er  elektriske
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