
BENZIN

TEKNISKE  EGENSKABER  SUPER  RAPTOR  SINGLE

SUPER  RAPTOR  single
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38  L/min  @  140  Bar  -  Benzinmotor  18  Hk  -  Rekyl  og  elektrisk  starter

•  Central  løftekrog

•  Alle  dele  ophængt  
på  anti-vibration  støddæmpere

•  Højeffektivt  
oliekølesystem  med  dobbelt  radiator

•  Stel  i  rustfrit  stål  

med  store  foldehåndtag

•  Hurtigkoblinger  
monteret  på  slagfri  drejebeslag

•  Central  løftekrog

POWER-PAKKER

30-38@140Bar

forret

140/180

acceleration

110

85x60x65

Trykstang

motor

automatisk  (POD)  eller  manuel

Vægt  (kg)

7  meter

Flow  L/min

Dimension  LxBxH  (cm)

Slange  Længde  std

SUPER  RAPTOR  er  en  hydraulisk  kraftpakke  med  18  Hk  dobbeltcylindret  benzinmotor,  maskinen  fås  på  forespørgsel  med  forskellige  flows  (eksempelvis  30  l/min  ved  

180Bar  med  9  cc  hydraulikpumpe  eller  38l/min  ved  140Bar  med  11  cc  hydraulikpumpe)  afhængigt  af  på  den  installerede  pumpestørrelse  (f.eks.  30  liter  @175  Bar  eller  

38  liter  @  140  Bar).  SUPER  RAPTOR  er  til  funktion  og  konstruktion  en  af  de  bedste  maskiner  på  markedet,  for  dens  egenskaber  er  den  ideel  til  vedligeholdelse  af  

underjordiske  rør,  i  civilbeskyttelsen,  til  at  drive  højflow  hydrauliske  værktøjer  og  i  alle  applikationer,  hvor  en  professionel  hydraulik  er  nødvendig  levere.

Vanguard  18  hk  -  benzin

Fås  med  forskellig  hydraulisk  effekt  afhængig  af  forespørgsel.

rekyl-elektrisk
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