
WP  116

•  Vandfilteret  kan  åbnes  på  

få  sekunder  til  rengøring  og  

inspektion

•  Fremstillet  i  "gnistfri"  

anti-eksplosiv  bronze

•  Kræver  minimal  og  

nem  vedligeholdelse

•  Stort  vandfilter  forhindrer  

snavs  og  metalspåner  i  at  trænge  ind  i  pumpen

•  Praktisk,  robust  og  sikker  er  uerstattelig  

i  sin  anvendelse

WP116  er  en  moderne  selvansugende  vandpumpe  med  hydraulisk  motor.  Pumpen  er  designet  til  sugning  og  evakuering  af  vand,  der  
ved  et  uheld  kom  ind  i  opsamlingssifonerne  placeret  i  de  nedre  dele  af  gasnetværk.  Vand  kan  trænge  ind  i  gasrørene  efter  brud  eller  
vedligeholdelsesindgreb,  denne  vandmasse,  der  er  akkumuleret  i  den  nederste  del  af  netværket,  kan  fylde  sifonerne  op  og  også  løbe  
over  og  kvæle  rørene  og  forhindre  den  normale  frie  gaspassage,  der  uundgåeligt  flyder  væk  af  "bølger"  forårsager  vand  ind  i  og  
beskadiger  gasmålerne  og  skaber  andre  problemer,  som  er  velkendte  af  gasvedligeholdelsesbesætningerne.  WP116  er  lavet  i  gnistfri  
bronze  og  med  bevægelige  dele  uden  metal/metal  kontakter,  så  ingen  mulighed  for  at  skabe  lokaliserede  overophedede  punkter.  Den  
hydrauliske  funktion  (ingen  elektricitet!)  betyder  implicit  sikkerhed,  der  skal  garanteres  absolut  i  denne  delikate  operation.  For  brugen  er  
det  nok  at  forbinde  pumpens  sugemund  med  fleksible  slanger  til  sifonen  og  derefter  spæde  og  pumpe  blandingen  vand/gas/luft  ud,  alt  i  
absolut  sikkerhed  og  med  gasledningen  i  normal  driftstilstand.  Den  udvundne  væske  skal  successivt  bortskaffes  i  henhold  til  lokale  
regler,  da  det  er  specialaffald.  WP116  er  unik  i  sin  type,  for  egenskaber,  funktion  og  sikkerhed  kan  ikke  gå  glip  af  udstyr  af  moderne  
gasvedligeholdelsesbesætninger.

VANDPUMPER
Selvansugende  pumpe  med  hydraulisk  motor  til  evakuering  fra  sifoner  af  gasnetværk

WP116  KAN  ANVENDES  TIL  FLYTNING  AF  VARMT  VAND  FRA  VARMENETVÆRK,  TIL  ANVENDELSE  AF  PUMPE  MED  VARMT  
VAND  OP  TIL  100  °C.  ANMOD  OM  KONSTRUKTION  AF  PUMPE  MED  VITON®-PAKNINGER  TIL  HØJE  TEMPERATURER  (Pr.
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WP  116

ADVARSEL  Pumpen  må  ikke  køre  helt  tør  

i  mere  end  to  minutter,  dette  kan  beskadige  

tætningerne,  hvis  der  er  vand  i  sifonen,  vil  

pumpen  sætte  sig  fast  og  pumpe  efter  et  

par  sekunder.  Pumpen  kan  tåle  delvis  tør  

brug,  så  længe  der  er  et  minimum  af  vand  

på  grund  af  et  mindre  tab  fra  et  

fjernvarmenet.  Et  par  minutter  efter  den  

fuldstændige  evakuering  af  vandet  skal  afbrydes.

ideel  25  mm

100-210  Bar

Munddimension

20

20  l/min

Olietryk

Dimension  (LxH)  (cm)

diameter  40  mm  både  sugetryk

Sugehøjde

20-30  L/min

Ideel  oliestrøm

Vægt  (kg)

6  mt  max  fra  vandstand

kun  filtreret  vand

Vandhoved 20  m  (2  bar)

Olie  flow

Vandgennemstrømning

50x30x30

110  l/min@1mt-25  l/min@20mt

Suge  diameter

Pumpbar  væske

TEKNISKE  EGENSKABER  WP  116

Selvansugende  pumpe  med  hydraulisk  motor  til  evakuering  fra  sifoner  af  gasnetværk
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