
PRIMA Bindemaskine

• Batteridrevet
• Ergonomisk design
• Justerbar trådlængde
• ca. 200 bindinger pr. rulle
• Op til 1.000 bindinger pr. opladning
• Vejer kun 2,1 kg

Lynhurtig binding af armeringsjern eller varmerør
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PRIMA bindemaskine

Specifikationer
Bindemaskine
Model                RT230       RT400
Spænding             9,6 Volt       9,6 Volt
Max. binde diameter       21 mm       40 mm
Dimensioner i mm.        277x100x270   277x100x290

Tråd
TTråd pr. binding          380-530 mm    530 - 790 mm
Tråd pr. rulle            95 meter      95 meter
Vægt pr. rulle           400 gram      400 gram
Ruller pr. karton          50 stk.       50 stk.

Lader og batteri
Batteri type            Ni-Cd        Ni-mH
Batteri kapacitet         2.500 mAh     2.800 mAh
BBatteri ladetid           40-70 min     40-70 min
Spænding             9,6 Volt       9,6 Volt
Bindinger pr. opladning     700 - 800      900 - 1000
Opladninger pr. batteri      500         500

Med en PRIMA bindemaskine, får du udført bindearbejde i en fart.

Bindemaskinen fører selv tråden frem og binder omkring emnet, hvilket

gør maskien utrolig let og hurtig at lære at bruge.

PRIMA bindemaskine benyttes primært til binding af armeringsjern og

binding af varmerør til gulvvarme.

Maskinen leveres i 2 versioner, hvor RT230 kan binde over en diameter

påpå max 21 mm, mens RT400 klarer helt op til 40 mm.

PRIMA bindemaskine leveres i kuffert med lader og 2stk 9,6v batterier
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